
. . .  va rno za  otrok e . . .

Limaflex ®

za:  obrobe poti,

zelene strehe,

tlakovce,

travne plošče.

MT Cvek
Urejanje okolja in urbana oprema...



Izredno lahke opore Limaflex  lahko hitro oblikujete v kakšnokoli obliko. Čeprav je
izdelek tako lahek, je zelo vzdržljiv in ne bo zgnil, zarjavel ali razpadel kot npr.
les, plastika ali jeklo. Aluminijasti deli omogočajo hitro in enostavno
namestitev, brez uporabe posebnega orodja. Aluminij je kot gradbeni material že
desetletja cenjen  zaradi svoje odpornosti na vse vrste vremenskih razmer.

Tehnični podatki in vrs te delov:

Material: aluminijasta zlitina AlMgSi 0.5

Prevleka: naravna aluminijasta prevleka

Mere: višina dela: 55mm   i   n      1   2    0   m m
debelina dela: 5,5mm 
dolžine: 2.500mm in 5.000mm

Pritrditev: priložena pritrdila (V/Š/D=35/55/20mm, 5 pritrdil na
meter) z orodjem potisnete na del in jih postavite po želji,
glede na zahteve za obliko in nagib. Če je potrebna
dodatna pritrditev, ima vsako pritrdilo okroglo luknjico
premera 7,5mm za jekleno konico.

Spoji: spoji omogočajo čisto in hitro povezavo delov. Vezni del
PV40 (V/Š=35/55mm) je dolg 40mm, kar pomeni, da so konci
delov povezani po dolžini 20mm. Tudi to pritrdilo ima okroglo
luknjico premera 7,5mm, če je potrebna dodatna pritrditev.

Kotni vezni deli: aluminijasti kotni vezni del, 90°  (lahko ga oblikujete tudi v
                                  druge kote), stranice pribl. 100 + 100mm.

Sistemi za oporo Limaflex  so bili razviti predvsem za skrito in nevidno
namestitev. Aluminijasti profili omogočajo trdnost poti, ki so
narejene iz plošč, tlakovcev, proda in peska, preprečujejo pogrezanje robov in
olajšujejo urejanje okolice. Zaradi posebne oblike pritrdila pa je ta sistem za
oporo  odličen  tudi za namestitev zelenih streh.

urejena okolica z ravnimi linijami in obrisi,

enostaven transport in namestitev,

aluminijasta zlitina, ki je primerna za ponovno
uporabo in recikliranje t e r odporna pro t i
koroziji,

enostavno oblikovanje  zavojev , krogov in drugih
oblik po meri, brez uporabe orodja,

premična pritrdila lahko namestite kamorkoli
želit e,

različne možnosti za  pritrditev z jekleno konico,

enostavni in praktični vezni deli.

®

®

Za več informacij obiščite našo spletno stran, ki vsebuje dodatna navodila za namestitev, primere namestitve, tehnične podatke, ponudbe in oznake
proizvodov.

Podatki se lahko s tehničnim napredkom spremenijo brez predhodnega obvestila.

Proizvajalec: 
Sachsenband Metalltechnik GmbH
Hamburg/Germany
www.garden-edging.eu

tlakovci, žgana opeka, plošče

fine plasti, kot so prod, pesek ali mešanica

opore Limaflex

žebelj

pritrdilo 90° -  PA55

namestitev A, zunanja postavitev namestitev B, notranja postavitev

K a k šne so prednosti :

tlakovci, žgana opeka, plošče

opore Limaflex

betonsko pritrdilo - sidro
(PBA 40 ali PBA 60)

podstruktura / gramozna podpora

fine plasti, kot so prod, pesek ali mešanica

podstruktura / gramozna podpora

betonski temelj

Z a s t o p n i k  i n  p r o d a j a l e c  z a  S l ov e n i j o :  

M T  C v e k  d . o . o . 
P o s l o v n a  c o n a  A 2 
S I - 4 2 0 8  Š e n č u r ,  S l ov e n i j a 
t e l . :  + 3 8 6  ( 0 ) 4  2 5 1  1 4  2 0  /  e - m a i l :  v r t @ m t c v e k . s i  

www.mtcvek.si


